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1 概述 

1.1 项目概况 

1.1.1 项目背景 

由于港东新城第三幼儿园地块土地性质由非建设用地转变为服务设施用地，

依据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）第五十九条规定：用途变更

为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调

查。受天津市滨海新区教育体育局委托，中矿（天津）岩矿检测有限公司对该地

块开展土壤污染状况调查工作，于 2020 年 7 月完成《港东新城第三幼儿园地块

土壤污染状况初步调查报告》。 

1.1.2 地块未来规划 

根据委托方提供的资料《城乡规划行政许可事项建设用地规划许可证通知书》

（项目总编号 2019 滨海 0470），本项目地块土地利用规划为服务设施用地，具

体为幼儿园用地，规划文件见图 1-1。 
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2 污染识别 

2.1 地块污染识别 

在对该地块历史及地块周边情况等资料的分析及现场踏勘和人员访谈的基

础上，识别出本地块主要污染物。 

2.2 地块初步污染概念模型 

根据以上对场地内外潜在污染源的分析，得到潜在特征污染物及关注污染区

域。总结场地潜在污染概念模型如下： 

表 2-1 污染识别结果 

位置 历史功能 污染途径 潜在污染物 迁移特征 受体 

地块内 无 无 无 无 儿童 

地块外 交通源 

 车辆行驶过程中排放尾气中污

染物容易对本地块环境造成影

响。 

铅、多环芳

烃、总石油烃

等 

大气沉降、地

表入渗、迁移

扩散 

/ 

 

2.3 污染识别结论 

（1）调查地块历史上为空地，地块四周无屏障围墙。地面有绿色防尘网覆

盖，地块内土质松软，长有杂草。周边 800 米范围内为居民住宅小区，无企业使

用历史。规划用地性质为服务设施用地，具体为幼儿园用地。 

（2）场地内主要关注污染物种类为铅、苯系物、多环芳烃以及石油烃

（C10~C40）等。 

综上所述，为确定场地内是否存在土壤及地下水污染，需开展第二阶段场地

环境调查工作。 
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步采样及

设 

》（HJ25.2-2

行过其他工业

见图 4-1，各

4- 1 土壤采样

1 土壤采样点

孔 

m) 

3954

3954

3954

括 pH、重金

建设用地土

及分析

2019）要求

业生产活动

各点位的编号

样布点图 

点信息统计
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动，本次调
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3.25 

石油烃等，具
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小，

了 3

息详

 

高(m)

具体

行）》



 

7 
 

（GB36600-2018）表 1 中的 45 项基本项目、pH 及石油烃（C10~C40），详见表

4-2 所示。 

表 4-2 土壤检测指标详情 

序号 类别 测试指标 备注 

1 重金属 镍、铜、镉、铅、铬（六价）、汞、砷 
土壤环境

质量-建设

用地土壤

污染风险

管控标准

（试行） 

GB36600-2

018   表 1

（45 项）

2 
半挥发性

有机物 

苯胺、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并［a］蒽、䓛、苯并［b］

荧蒽、苯并［k］荧蒽、苯并［a］芘、茚并［1，2，3-cd］

芘、二苯并［a，h］蒽 

3 
挥发性有

机物 

氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、顺 1,2-二氯乙

烯、1,1-二氯乙烷、反 1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙

烷、1,2-二氯乙烷、苯、四氯化碳、三氯乙烯、1,2-二氯丙

烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯

乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、苯乙烯、邻-二甲苯、1,1,2,2-

四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯 

4 pH pH - 

5 石油烃 石油烃（C10~C40） - 
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5 风险筛查 

依据项目规划，该项目地块未来规划用地性质为服务设施用地，属于《土壤

环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用

地，应采用第一类用地筛选值开展土壤检出指标的风险筛查。 

依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类水标准，开展地下水检出

指标的风险筛查。对于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）未给出相关限制

的参数，如地下水石油烃（C10-C40）采用《上海市建设用地土壤污染状况调查、

风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定

（试行）》（沪环土[2020]62 号）中规定第一类用地筛选值开展地下水石油烃

（C10-C40）指标的风险筛查。 
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6 结论与建议 

6.1 初步调查结论 

（1）港东新城第三幼儿园地块位于滨海新区大港港东八道与海景五路交口

西北侧，东至海景五路、南至港东八道、西至海景六路、北至港东七道。项目总

用地面积为 3372.4m2，中心坐标为 X：39542920，Y: 4302461。规划用地性质为

服务设施用地，具体为幼儿园用地，属第一类用地。（2）调查地块历史上为空地，

地块四周无屏障围墙。地面有绿色防尘网覆盖，地块内土质松软，长有杂草。周

边 800 米范围内为居民住宅小区，无企业使用历史。规划用地性质为服务设施用

地，具体为幼儿园用地。 

场地内主要关注污染物种类为铅、苯系物、多环芳烃以及石油烃（C10~C40）

等。 

（3）依据场地未来规划性质以及《建设用地土壤污染状况调查技术导则》，

本次调查采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）第一类用地筛选值、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

Ⅳ类水限值、《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复

方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕

62 号）开展风险筛查，结果如下： 

本次调查在 3 个土壤采样点共采集并送检 13 组土壤原样包含 2 组平行样。

该场地土壤样品测试结果表明，送检的土壤样品 pH 值范围在 8.11~8.63 之间。

共检出铜、镍、铅、镉、砷、汞和石油烃（C10~C40）等 7 项指标。所检出的土

壤镍、铜、铅、镉、汞、砷和石油烃（C10~C40）等指标最大检出浓度均未超出

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第

一类用地筛选值或背景值。 

本次调查采集地下水样品 4 组包含 1 组平行样，地下水水质样品测试结果表

明，地下水 pH 值范围在 7.27~7.34 之间。共检出 5 种重金属指标，分别为铜、

镍、镉、铅、砷，检出率均为 100%。检出最大浓度均未超过《地下水质量标准》

（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水限值。共检出 1 种有机物指标，为石油烃（C10~C40），

检出率为 100%。地下水石油烃（C10~C40）检出浓度未超过《上海市建设用地土
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壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评

估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62 号）第一类用地风险管控筛选

值。 

综上所述： 

1、地块内土壤和地下水中污染物浓度均未超过标准筛选值和限值，对人体健康

风险可接受； 

2、该地块在当前规划条件下符合开发利用为服务设施用地的要求。 

6.2 建议 

（1）本项目地块未来规划用地性质为服务设施用地用地，地块按照相关标

准对污染物进行风险筛选，本报告结论只适用于现有用地规划条件。 

（2）本项目是基于国家现行的相关标准、规范对地块开展的环境调查、采

样监测和风险筛选，并形成调查结论。 

（3）在环境调查工作完成和地块开始开发利用期间，甲方单位应做好后期

管理措施，避免在此期间地块内产生新的污染。场地管理方也应加强对场地的管

控，防止发生向该场地内偷排偷倒、堆存垃圾等情况，开发过程中严格控制外来

土壤，以免在场地环境调查工作完成后对场地造成再次污染。 

（4）在地块开发过程中也应注意避免对地块造成污染，并应及时进行跟踪

观测。在地块开挖过程中，需要观察是否有在调查阶段中没有发现的污染，例如

地下埋藏物和有明显特殊气味的地方，如果发现需要及时采取措施并通报所在区

生态环境部门。 

 


