山东信通铝业有限公司高端铝材生产线技术改造项目
竣工环境保护验收其他需要说明的事项
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：
1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1 项目设计简况 
本项目的环境保护设施未纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。
1.2 项目施工简况 
本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
1.3 项目验收过程简况 
山东信通铝业有限公司位于聊城市茌平县热电工业园希望路南、龙山北街西（东经116°13′40.96″，北纬36°36′3.516″），为铝压延加工企业。现有工程年产2万吨铝带、1万吨铝箔、11万吨铝板。为提高产生质量和水平，进行产品品种、品质提升改造，在不增加铸轧机、冷轧机等增加产能的生产设备前提下，新建1台熔化高比例冷料的专用熔炼炉、分卷及合卷设备，将现有的1万吨铝板生产线改造为生产电池箔、PS板等高端铝箔的生产线。项目建成后达到了对年产2万吨铝带、1万吨铝箔、10万吨铝板、1万吨高端铝板技术改造的生产能力。
2024年5月，山东信通铝业有限公司委托绿色方园（山东）生态环境科技有限公司编制《山东信通铝业有限公司高端铝材生产线技术改造项目环境影响报告表》，2024年7月8日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2024〕78号文对该项目进行了批复。2024年11月10日，山东信通铝业有限公司组织召开了山东信通铝业有限公司高端铝材生产线技术改造项目竣工环境保护验收现场检查会并通过。
2024年7月、10月，山东信通铝业有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2024年7月13日、7月14日、10月12日、10月13日对山东信通铝业有限公司高端铝材生产线技术改造项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为高端铝材生产线技术改造项目工程。
验收结论为：山东信通铝业有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，于2024年11月10日验收工作组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。
1.4 公众反馈意见及处理情况 
建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。
2 其他环境保护措施的实施情况 
环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：
2.1 制度措施落实情况 
（1）环保组织机构及规章制度
本公司己建立环保组织机构及规章制度。本公司成立了环境保护工作组：
组长：负责企业环保全面工作，是企业环保的第一责任人。
副组长：负责企业环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息搜索、培训、宣传及执行；保卫科负责厂区环境安全卫生的日常维护；负责车间生产环境卫生的控制，负责车间用电的控制；负责相关环保设备设施的维护及日常运转。负责固废的外运和处理及必要的环保设备的购置。
本公司针对各项环保设施制订了运行维护管理制度、设施操作规程。
（2）环境风险防范措施
①火灾和爆炸事故的防范措施 
A.设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 
B.控制液体物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。 
C.在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在装卸物料时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。 
D.应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 
E.要有完善的安全消防措施。公司消防用水由厂区内消防并提供，厂区已经配备必要的消防设施，包括消防栓、灭火器等。 
②危险化学品贮存控制措施 
A.危废贮存设施按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定，设置了警示标志。 
B.厂区危废间为封闭车间，设置了围墙。 
C.危废间设置了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施。 
D.储存危险废物的容器与危废表面之间保留了 100 毫米以上的空间，且容器上已粘贴符合标准的标签。
E.危废间场地有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 
③危险废物转移运输控制措施 
A.在转移危废前，严格按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位及时向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 
B.每转移一车，填写一份联单。 
C.如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危废转移运行。 
D.接受单位按照联单填写的内容核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 
E.联单保存期限为 5 年。 
④应急要求 
从风险的理论出发，降低和控制风险的策略之一是降低事件（事故）发生的可能性，需要采取预测、监测、预警、控制等预防性措施；之二就是需要减轻事件（事故）的严重度，需要采取应急救援措施，因此企业应制定风险事故应急预案，在发生风险事故时，能以最快速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。制定风险事故应急预案的目的是发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
（3）环境监测计划
[bookmark: _GoBack]根据环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求以及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）表 1 非重点排污单位、其他排放口的监测指标自行监测要求，本项目废气自行监测计划见下表： 

项目自行监测计划一览表
	监测点位
	检测因子
	监测频次
	备注

	排气筒DA002
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	1次/月
	委托检测

	排气筒DA006
	VOCs
	1次/季
	委托检测

	车间排风口
	VOCs
	1次/半年
	委托检测

	厂界
	VOCs
	1次/半年
	委托检测

	厂界
	颗粒物
	1次/半年
	委托检测

	厂界
	氟化物
	1次/半年
	委托检测

	厂界
	噪声LeqdB（A）
	1次/季，昼夜监测
	委托检测


2.2 配套措施落实情况 
（1）区域削减及淘汰落后产能
本公司不涉及区域削减污染物总量措施，所有生产设备中没有需淘汰的落后产能设备。
（2）防护距离控制及居民搬迁
本项目卫生防护距离内无环境敏感点。
2.3 其他措施落实情况 
本项目不涉及林地、珍稀动物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。
3 整改工作情况 
项目验收现场检查会专家提出的整改意见及整改措施如下：
（1）车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘。
整改/修改情况：已安排车间专门人员及时清理车间地面上撒漏的粉状物料，保持车间地面清洁，防止扬尘。
（2）定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；
整改/修改情况：已安排车间专门人员定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理。
（3）项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。
项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。
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