
江门市江海区建设工程质量检测站

建筑外门窗检验委托单
	工程名称
	
	工程地点
	

	委托单位
	
	质监编号
	

	检验性质
	□有见证送检  □普通送检  □监督抽检  □监理抽检  □初检  □复检

	特殊保密要求
	□有      □无
	取报告方式
	□凭证领取     □传真

	观看检验过程
	□需要    □不需要
	样品处理意见
	□试毕取回     □委托处理

	送样人
	
	送样日期
	
	联系电话
	

	见证人及单位
	
	联系电话
	

	抽检人及单位
	
	联系电话
	

	样 品 信 息

	检验类别
	□工程检测  □定级检测
	检验项目
	□气密性能□水密性能□抗风压性能

	检验依据
	GB/T7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

GB/T8478-2020《铝合金门窗》

	样  品
	系列：□90 □80□70□65 □60 □55 □50□
开启：□推拉  □平开
□固定 □
型材：□铝合金□塑料
□钢 □断桥 □
名称：□窗    □门  
□

规格尺寸（mm）：         （宽）×         （高）
数量：□1组3樘     □其它
	玻

璃
	玻璃生产厂家：

颜色：□透明 □绿色 □蓝色

□灰色 □茶色 □
种类：□平板玻璃 □浮法玻璃  □反射玻璃  □钢化玻璃

      □中空玻璃  □
厚度（mm）：□5□6□8□
门窗安装方式：□干法□湿法 □

	型  材
	表面：□阳极氧化 □电泳涂漆 □喷粉型材 □喷漆型材□
生产厂家：
	工程设计指标
	抗风压性能：

风荷载标准值≥       KN/㎡

风荷载设计值≥       KN/㎡

或     级

水密性能：ΔP≥    Pa或   级

气密性能：工程设计压力     Pa

单位缝长空气渗透量

正压        m3/(m·h)

负压        m3/(m·h)

单位面积空气渗透量

正压        m3/(m2·h)

负压        m3/(m2·h)

或正压：   级；负压：   级

	玻璃镶嵌

材料
	采用材料：□压条 □密封胶 □胶条 □
生产厂家：
	
	

	密封胶

填缝材料
	□无

□有，种类：□玻璃胶□结构胶□耐候胶□中性硅酮胶□
生产厂家：
	
	

	密封条

及材质
	□密封毛条 材质：        □密封胶条 材质：       

生产厂家：
	
	

	门窗锁

及五金配件
	类型：               

生产厂家：
	
	

	委托编号
	MC-S
	样品编号
	MC-S
	
	

	样品状态
	□正常 □异常，样品异常状态描述：

	样品处理
	□收样   □退样
	收样人
	
	收样日期
	

	报告完成时间
	           个工作日

	备注
	委托方需提供：a、试件的主要尺寸及图纸（包括试件立面和剖面、型材和镶嵌条截面），必须与现场安装的一致；b、五金配件的配置说明；c、送检试件的实际工程位置(提供窗表)。


注：1、由委托人按表格要求填写或选择（在□内打√）见证取样或监督、监理抽检，见证人和取样人需在相应栏中签名，对样品的真实性和代表性负责；

本站保证检测工作的公正性，并保证在服务承诺时间内完成委托业务；

超过一个月未领取退样本站将视为委托方放弃样品而自行处理。

4、本站地址：广珠城轨礼乐站配套用房   电话：2632871、2632478。  邮政编码：529000 
江门市江海区建设工程质量检测站
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	工程名称
	
	工程地点
	

	委托单位
	
	质监编号
	

	检验性质
	□有见证送检  □普通送检  □监督抽检  □监理抽检  □初检  □复检

	特殊保密要求
	□有      □无
	取报告方式
	□凭证领取     □传真

	观看检验过程
	□需要    □不需要
	样品处理意见
	□试毕取回     □委托处理

	送样人
	
	送样日期
	
	联系电话
	

	见证人及单位
	
	联系电话
	

	抽检人及单位
	
	联系电话
	

	样 品 信 息

	检验类别
	□工程检测  □定级检测
	检验项目
	□气密性能□水密性能□抗风压性能

	检验依据
	GB/T7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

GB/T8478-2020《铝合金门窗》

	样  品
	系列：□90 □80□70□65 □60 □55 □50□
开启：□推拉  □平开
□固定 □
型材：□铝合金□塑料
□钢 □断桥 □
名称：□窗    □门  
□

规格尺寸（mm）：         （宽）×         （高）
数量：□1组3樘     □其它
	玻

璃
	玻璃生产厂家：

颜色：□透明 □绿色 □蓝色

□灰色 □茶色 □
种类：□平板玻璃 □浮法玻璃  □反射玻璃  □钢化玻璃

      □中空玻璃  □
厚度（mm）：□5□6□8□
门窗安装方式：□干法□湿法 □

	型  材
	表面：□阳极氧化 □电泳涂漆 □喷粉型材 □喷漆型材□
生产厂家：
	工程设计指标
	抗风压性能：

风荷载标准值≥       KN/㎡

风荷载设计值≥       KN/㎡

或     级

水密性能：ΔP≥    Pa或   级

气密性能：工程设计压力     Pa

单位缝长空气渗透量

正压        m3/(m·h)

负压        m3/(m·h)

单位面积空气渗透量

正压        m3/(m2·h)

负压        m3/(m2·h)

或正压：   级；负压：   级

	玻璃镶嵌

材料
	采用材料：□压条 □密封胶 □胶条 □
生产厂家：
	
	

	密封胶

填缝材料
	□无

□有，种类：□玻璃胶□结构胶□耐候胶□中性硅酮胶□
生产厂家：
	
	

	密封条

及材质
	□密封毛条 材质：        □密封胶条 材质：       

生产厂家：
	
	

	门窗锁

及五金配件
	类型：               

生产厂家：
	
	

	委托编号
	MC-S
	样品编号
	MC-S
	
	

	样品状态
	□正常 □异常，样品异常状态描述：

	样品处理
	□收样   □退样
	收样人
	
	收样日期
	

	报告完成时间
	           个工作日

	备注
	委托方需提供：a、试件的主要尺寸及图纸（包括试件立面和剖面、型材和镶嵌条截面），必须与现场安装的一致；b、五金配件的配置说明；c、送检试件的实际工程位置(提供窗表)。


注：1、由委托人按表格要求填写或选择（在□内打√）见证取样或监督、监理抽检，见证人和取样人需在相应栏中签名，对样品的真实性和代表性负责；

2、本站保证检测工作的公正性，并保证在服务承诺时间内完成委托业务；

3、超过一个月未领取退样本站将视为委托方放弃样品而自行处理。

4、本站地址：广珠城轨礼乐站配套用房   电话：2632871、2632478。  邮政编码：529000 
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第一联  委托单位填写留底存档











第一联  委托单位填写留底存档








